广东医科大学附属医院遂溪医院

医教研设备科室功能需求 
申购科室（中心、部门）： 心血管内科
	项目名称
	智能六分钟步行分析监测系统

	预算单价
（万元）
	12
	数量
(件/套)
	1
	预算总金额
（万元）
	12

	主要功能要求：
1 多参数集成监测
设备须支持同时监测以下生理参数：心电、血压、血氧、心率、呼吸率。

设备应具备多参数的实时监测及实时数据记录功能，确保数据的连续性与准确性。

2 数据传输方式
设备需支持非网络/WIFI无线传输，保证数据传输稳定性。

3 心率监测
心率监测范围应满足心率的高精度监测需求。

4 血压测量
设备需具备成人血压测量功能，收缩压：30~255mmHg, 平均压：20~235mmHg,

舒张压为15~220 mmHg，测量精度≤5 mmHg，分辨率为1 mmHg。

血压测量支持预警机制

5 血氧监测
血氧测量基于光学测量法，范围在70%~100%，分辨率为1%，测量精度需达到2%~3%。

6 生理参数预警
设备应支持自定义预警参数，能够根据医院需求灵活设置心率、血压、血氧等生理参数的预警范围。

7 运动数据分析
设备需具备运动数据统计功能，能自动记录并分析六分钟步行试验中的心率、血压、血氧、呼吸率、步数等数据。

数据分析应包含实时统计曲线，并能显示数据趋势图。

8 心电图监测
设备须实时显示心电图，并具备心电导联增益调节功能。

设备应具备运动前、运动中和运动后心电图的打印功能。

9 六分钟步行试验功能
设备需具备六分钟步行试验功能，支持自动统计步数、计圈及距离测算。

软件需实时指导患者完成六分钟步行试验。

10 紧急终止与报告生成
设备需具备紧急终止功能，在试验过程中出现异常情况时，可终止试验并生成包含试验终止原因及生理数据的报告。

试验结束后，设备应自动生成详细的六分钟步行试验报告，包含心率、呼吸率、血氧、步数等生理参数的统计数据和趋势分析。

11 运动康复处方
设备需根据六分钟步行试验结果，自动生成运动康复处方，并允许医生自定义个性化的运动康复方案，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、节律、频率等。



	配置清单：
1健康检查仪 1台
2分析软件1套
3 心电导联线 1套
4 血氧饱和度检测探头1个
5 血压袖套  1个
6 六分钟步行试验地标 套 1 



（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
